Выкопировка из Национальной Таблицы

распределения полос радиочастот между радиослужбами

(в части любительской службы)

	Распределение по радиослужбам

	Район 1 по Регламенту Радиосвязи
	Республика Беларусь
	Категория

	130148.5 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ

5.64  5.67
	130135.7 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ 5.64
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64
	СИ

	
	135.7137.8 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ 5.64
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64
Любительская BY 3
	СИ

	
	137.8148.5 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ 5.64
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64
	СИ

	1 8101 850 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

5.98 5.99 5.100 5.101
	1 8101 830 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ 5.98 
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.98  
	СИ

	
	 1 8301 850 кГц 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
BY 11
	ГИ

	1 8502 000 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

5.92  5.96  5.103

	1 8501 930 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ 5.103
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.103
 5.92 5.96  BY 11  
	СИ

	
	1 9302 000 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ 5.103
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.103
5.92 5.96
	СИ

	3 5003 800 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

5.92 
	3 5003 800 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ BY 12
ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 

5.92  BY 11 
	СИ

	7 0007 100 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

5.140 5.141 5.141А 
	7 0007 100 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ BY 13
BY 11
	ГИ

	7 1007 200 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

5.141А 5.141В 5.141С 5.142 
	7 1007 200 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (до 29.03.2009) 5.141С
	ГИ

	10 10010 150 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ

Любительская 
	10 10010 150 кГц

ФИКСИРОВАННАЯ

Любительская 
BY 11
	СИ

	14 00014 250 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 
	14 00014 250 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ  BY 13
BY 11
	ГИ

	14 25014 350 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

5.152 
	14 25014 350 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

BY 11
	СИ

	18 06818 168 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

5.154 
	18 06818 168 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 

BY 11
	ГИ

	21 00021 450 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 
	21 00021 450 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 13
BY 11
	ГИ

	24 89024 990 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 
	24 89024 990 кГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 

BY 11
	ГИ

	2829.7 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 
	28.029.7 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 13
BY 11   BY 14
	ГИ

	4768 МГц

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171
	47.048.5 МГц

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Фиксированная 5.163 
Сухопутная подвижная 5.163 
	СИ

	
	48.556.5 МГц

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
	ГИ

	
	56.558.0 МГц

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Фиксированная 5.163 
Сухопутная подвижная 5.163
	СИ

	
	58.068.0 МГц

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  15
	ГИ

	144146 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ


	144.0146.0 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ BY 16
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 

BY 11   BY 17
	ГИ

	430432 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 
	430432 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ 5.277 
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры) 5.271 
	СИ

	432438 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A
5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 
	432438 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.282 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ 5.277  BY  20 
Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A
5.271Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры) 
5.138 
	СИ

	438440 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 
	438440 МГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ 5.277 
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры) 5.271
	СИ

	1 2401 300 МГц

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос – Земля) (космос – космос)5.328В 5.329 5.329А 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(активная)

Любительская

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335А 


	1 2401 260 МГц

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.332 5.335А 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос – Земля) (космос – космос) 5.328В 5.329 5.329А 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 (активная) 5.332 5.335А 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.331 
Любительская 
	ПР

	
	1 2601 270 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.332 5.335А 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос – Земля) (космос – космос) 5.328В 5.329 5.329А 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 (активная) 5.332 5.335А 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.331 

Любительская 5.282
	ПР

	
	1 2701 300 МГц

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.332 5.335А 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос – Земля) (космос – космос) 5.328В 5.329 5.329А 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.331 
Любительская 
	ПР

	2 3002 450 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

Любительская

Радиолокационная

5.150  5.282  5.395 
	2 3002 400 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

Любительская 

Радиолокационная

5.150 
	ПР

	
	 2 4002 450 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

Радиолокационная

Любительская  5.282
5.150   BY 29    
	СИ

	5 6505 725 МГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А 5.450А
Любительская

Служба космических исследований (дальний космос)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	5 6505 670 МГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А  5.450А
Любительская 5.282
Служба космических исследований (дальний космос) 
	СИ

	
	5 6705 725 МГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А  5.450А
ФИКСИРОВАННАЯ 5.455 
Любительская

Служба космических исследований (дальний космос) 
	СИ

	5 7255 830 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос)

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456
	5 7255 830 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ 5.455 

Любительская

5.150 
	СИ

	5 8305 850 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос)

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая (космос - Земля)

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 
	5 8305 850 МГц

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ 5.455 

Любительская

Любительская спутниковая (космос - Земля)

5.150 
	СИ

	1010.45 ГГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

5.479
	10.010.025 ГГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Метеорологическая спутниковая 5.479 
	СИ

	
	10.025 10.45 ГГц

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская
	СИ

	10.4510.5 ГГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

5.481 
	10.4510.5 ГГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая 
	СИ

	2424.05 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

5.150 
	24.024.05 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

5.150 
	ГИ

	24.0524.25 ГГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Спутниковая служба исследования Земли (активная)

5.150 
	24.0524.25 ГГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Спутниковая служба исследования Земли (активная) 

5.150
	СИ

	4747.2 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 
	47.047.2 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 
	ГИ

	7677.5 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

Служба космических исследований (космос - Земля)

5.149 
	7677.5 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская

Любительская спутниковая

Служба космических исследований (космос - Земля) 
5.149 
	СИ

	77.578 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (космос - Земля)

5.149 
	77.578 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

Радиоастрономическая 

Служба космических исследований (космос - Земля) 
5.149 
	ГИ

	7879 ГГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (космос - Земля) 5.560
5.149 
	7879 ГГц

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

Радиоастрономическая 

Служба космических исследований (космос - Земля) 5.560 
5.149 
	ПР

	7981 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

Служба космических исследований (космос - Земля)

5.149 
	7981 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

Служба космических исследований (космос - Земля) 
5.149 
	ПР

	122.25123 ГГц

ФИКСИРОВАННАЯ

МЕЖСПУТНИКОВАЯ

ПОДВИЖНАЯ 5.558
Любительская

5.138
	122.25123 ГГц

ФИКСИРОВАННАЯ

МЕЖСПУТНИКОВАЯ

ПОДВИЖНАЯ 5.558
Любительская

5.138
	СИ

	134136 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

Радиоастрономическая
	134136 ГГц

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

Радиоастрономическая 
	СИ

	136141 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

5.149 
	136141 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

5.149 
	СИ

	241248 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

5.138 5.149
	241248 ГГц

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Любительская

Любительская спутниковая

5.149 5.138 
	СИ
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Описание Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами
Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Беларусь  состоит из трех столбцов.
В столбце 1 Таблицы приводится распределение полос радиочастот и номера Примечаний из Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) для Района 1, к которому относится географическое расположение Республики Беларусь.

В столбце 2 указаны полосы радиочастот и радиослужбы, которым распределены эти полосы в Республике Беларусь, а также номера Примечаний Регламента радиосвязи МСЭ (набраны курсивом), касающиеся Республики Беларусь и номера Примечаний Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Беларусь, в которых уточняются условия использования полос (номиналов) радиочастот в Республике Беларусь. 

В столбце 3 указывается категория использования полос радиочастот в Республике Беларусь. Радиочастотный спектр включает в себя следующие категории полос радиочастот:

	ПР (
	полоса радиочастот преимущественного пользования радиоэлектронными средствами, используемыми для нужд государственного управления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

	ГИ  (
	преимущественного пользования радиоэлектронными средствами гражданского назначения;

	СИ (
	совместного пользования радиоэлектронными средствами всех назначений.


Радиослужбы радиосвязи могут иметь два статуса приоритетности: первичный и вторичный.


Радиослужбы, названия которых напечатаны в Таблице прописными буквами (например: РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ) - являются "первичными";


Радиослужбы, название которых напечатаны в Таблице строчными буквами (например: Фиксированная) - являются "вторичными".


Дополнительные замечания в Таблице напечатаны строчными буквами (например: ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной).

Примечания  Таблицы распределения частот 

Регламента радиосвязи МСЭ (I Район)

5.92
В некоторых странах Района 1 системы радиоопределения используют полосы 1606,5 - 1625 кГц, 1635 - 1800 кГц, 1850 - 2160 кГц, 2194 - 2300 кГц, 2502 - 2850 кГц и 3500 - 3800 кГц и работают при условии согласия, получаемого по процедуре п. 9.21. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.

5.96
В Германии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиле, Казахстане, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Мальте, Молдавии, Норвегии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Российской Федерации, Швеции, Швейцарии, Таджикистане, Туркменистане и Украине администрации могут распределить своей любительской службе до 200 кГц в полосах 1715 - 1800 кГц и 1850 - 2000 кГц. Однако при распределении полос своей любительской службе в этих пределах, администрации должны, после предварительных консультаций с администрациями соседних стран, принять такие меры, какие могут оказаться необходимыми для предотвращения вредных помех со стороны их любительской службы фиксированной и подвижной службам других стран. Средняя мощность любой любительской станции не должна превышать 10 Вт. (ВКР‑03)

5.98
Заменяющее распределение: в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Камеруне, Республике Конго, Дании, Египте, Эритрее, Испании, Эфиопии, Грузии, Греции, Италии, Казахстане, Ливане, Литве, Молдавии, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Российской Федерации, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Турции и Украине полоса 1810 - 1830 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. (ВКР‑03)

5.99
Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Узбекистане, Словакии, Румынии, Словении, Чаде, Того, Сербии и Черногории полоса 1810 - 1830 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. (ВКР‑03)

5.100
В странах Района 1, расположенных полностью или частично севернее 40( с.ш., разрешение на использование полосы 1810 - 1850 кГц любительской службой может быть дано только после консультаций со странами, перечисленными в п.п. 5.98 и 5.99, с целью определения необходимых мер, которые следует принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с п.п. 5.98 и 5.99.

5.138
Следующие полосы частот: 
· 6765-6795 кГц (центральная частота 6780 кГц), 
· 433.05-434.79 МГц (центральная частота 433.92 МГц) в Районе 1 за исключением стран, перечисленных в п. 5.280, 
· 61-61.5 ГГц (центральная частота 61.25 ГГц), 122-123 ГГц (центральная частота 122.5 ГГц), 

· 244-246 ГГц (центральная частота 245 ГГц), 
предназначены для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Использование данных полос частот в ПНМ целях должно производиться по специальному разрешению соответствующей администрации при согласии других администраций, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения администрации должны учитывать соответствующие последние Рекомендации Сектора Радиосвязи МСЭ (МСЭ-R).

5.141C
В районах 1 и 3 полоса 7100-7200 кГц до 29 марта 2009 г.  распределена радиовещательной службе на первичной основе.  (ВКР‑03)

5.142
До 29 марта 2009 г., использование любительской службой в Районе 2 полосы 7 100-7 300 кГц не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, которую предполагают использовать в Районах 1 и 3. После 29 марта 2009 г. использование полосы 7 200-7 300 кГц в Районе 2 для любительской службы не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, которую предполагают использовать в Районах 1 и 3. (ВКР‑03)

5.149
При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот:

	13 360-13 410 кГц,
	4 990-5 000 МГц,
	94.1-100 ГГц,

	25 550-25 670 кГц,
	6 650-6 675.2 МГц,
	102-109.5 ГГц,

	37.5-38.25 МГц,
	10.6-10.68 ГГц,
	111.8-114.25 ГГц,

	73-74.6 МГц в Районах 1 и 3,
	14.47-14.5 ГГц,
	128.33-128.59 ГГц,

	150.05-153 МГц в Районе 1,
	22.01-22.21 ГГц,
	129.23-129.49 ГГц,

	322-328.6 МГц,
	22.21-22.5 ГГц,
	130-134 ГГц,

	406.1-410 МГц,
	22.81-22.86 ГГц,
	136-148.5 ГГц,

	608-614 МГц в Районах 1 и 3,
	23.07-23.12 ГГц,
	151.5-158.5 ГГц,

	1 330-1 400 МГц,
	31.2-31.3 ГГц,
	168.59-168.93 ГГц,

	1 610.6-1 613.8 МГц,
	31.5-31.8 ГГц в Районах 1 и 3,
	171.11-171.45 ГГц,

	1 660-1 670 МГц,
	36.43-36.5 ГГц,
	172.31-172.65 ГГц,

	1 718.8-1 722.2 МГц,
	42.5-43.5 ГГц,
	173.52-173.85 ГГц,

	2 655-2 690 МГц,
	42.77-42.87 ГГц,
	195.75-196.15 ГГц,

	3 260-3 267 МГц,
	43.07-43.17 ГГц,
	209-226 ГГц,

	3 332-3 339 МГц,
	43.37-43.47 ГГц,
	241-250 ГГц,

	3 345.8-3 352.5 МГц,
	48.94-49.04 ГГц,
	252-275 ГГц

	4 825-4 835 МГц,
	76-86 ГГц,
	

	4 950-4 990 МГц,
	92-94 ГГц,
	


администрациям настоятельно рекомендуется принимать все возможные меры по защите радиоастрономической службы от вредных помех. Излучения от станций космического или воздушного базирования могут оказаться особенно серьезным источником помех радиоастрономической службе (см. п.п. 4.5 и 4.6 и Статью 29). (ВКР‑2000)

5.150
Следующие полосы: 

13553-13567 кГц (центральная частота 13560 кГц), 

26957-27283 кГц (центральная частота 27120 кГц), 

40.66-40.70 МГц (центральная частота 40.68 МГц), 

902-928 МГц в Районе 2 (центральная частота 915 МГц), 

2400-2500 МГц (центральная частота 2450 МГц), 

5725-5875 МГц (центральная частота 5800 МГц), и 

24-24.25 ГГц (центральная частота 24.125 ГГц) 

предназначаются также для промышленных, научных и медицинских (ПНМ) применений. Работающие в этой полосе службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут создавать такие установки. ПНМ оборудование работает в этой полосе согласно положениям п. 15.13.

5.154
Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 18 068 - 18 168 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе для использования в пределах своих границ при пиковой мощности огибающей, не превышающей 1 кВт. (ВКР‑03)

5.169
Заменяющее распределение: в Ботсване, Бурунди, Лесото, Малави, Намибии, Демократической Республике Конго, Руанде, Южной Африке, Свазиленде, Замбии и Зимбабве полоса 50-54 МГц распределена любительской службе на первичной основе.

5.271
Дополнительное распределение: в Азербайджане, Беларуси, Китае, Индии, Латвии, Литве, Кыргызстане и Туркменистане полоса 420 - 460 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе (радиовысотомеры) на вторичной основе. (ВКР‑03)

5.277
Дополнительное распределение: в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Конго, Джибути, Грузии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Мали, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Российской Федерации, Руанде, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса 430 - 440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. (ВКР‑03)

5.280
В Германии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Бывшей Югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Португалии, Словении, Швейцарии и Сербии и Черногории полоса 433.05-434.79 МГц (центральная частота 433.92 МГц) предназначается для промышленных, научных и медицинских  (ПНМ) применений. Работающие в указанной полосе службы радиосвязи этих стран должны мириться с вредными помехами, которые могут быть при этом созданы. Для ПНМ оборудования эта полоса используется в соответствии с положениями п. 15.13.

5.282
В полосах 435 - 438 МГц, 1260 -1270 МГц, 2400 - 2450 МГц, 3400 - 3410 МГц (только в Районах 2 и 3) и в полосе 5650 - 5670 МГц может работать любительская спутниковая служба при условии, что она не создает вредных помех другим службам, работающим в соответствии с Таблицей (см. п. 5.43). Администрации, разрешающие такое использование, должны обеспечить в соответствии с положением п. 25.11 немедленное устранение любых вредных помех, вызываемых излучениями станции любительской спутниковой службы. Использование полос 1260 -1270 МГц и 5650 - 5670 МГц любительской спутниковой службой ограничивается направлением Земля-космос.

5.331
Дополнительное распределение: в Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Китае, Республике Корея, Хорватии, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Гане, Греции, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Венгрии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Ирландии, Израиле, Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Латвии, Бывшей Югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мадагаскаре, Мали, Мавритании, Нигерии, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Соединенном Королевстве, Сербии и Черногории, Словении, Сомали, Судане, Шри-Ланке, Южной Африке, Швеции, Швейцарии, Таиланде, Того, Турции, Венесуэле и Вьетнаме полоса 1215-1300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. В Канаде и США полоса 1240-1300 также распределена радионавигационной службе, и использование этой радионавигационной службы должно быть ограничено воздушной радионавигационной службой. (ВКР‑03)

5.455
Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Российской Федерации,  Таджикистане, Туркменистане,  и Украине полоса 5670-5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. (ВКР‑03)

Примечания Таблицы распределения полос радиочастот 

между радиослужбами Республики Беларусь

3. Полоса радиочастот 135,7 – 137,8 кГц может использоваться для работы любительских радиостанций класса А и В с максимальной ЭИМ передатчика 100 Вт и классом излучения А1А (телеграфия с амплитудной манипуляцией).

11. В полосах радиочастот 1830 – 1930 кГц, 3500 – 3800 кГц, 7000 – 7100 кГц, 10100 – 10150 кГц, 14000 – 14350 кГц, 18068 – 18168 кГц, 21000 – 21450 кГц, 24890 – 24990 кГц, 28 – 29,7 МГц и 144 – 146 МГц отдельные радиочастоты могут использоваться для организации радиосвязи при ведении аварийно–спасательных работ в зоне бедствия и осуществлении связи между зоной бедствия и органами управления, обеспечивающими операции по спасению. ЭИМ передатчиков любительской радиослужбы, работающих в полосах  радиочастот 3500 – 3650 кГц, 7000 – 7100 кГц,  10100 – 10150 кГц, 14000 – 14350 кГц, 18068 – 18168 кГц, 21000 – 21450 кГц и 24890 – 24990 кГц  не должна превышать 1 кВт, а в полосах 1830 – 1930 кГц, 28 – 29.7 МГц и 144 – 146 МГц не должна превышать 10 Вт.

12. В полосе радиочастот 3650–3800 кГц ЭИМ передатчиков любительской радиослужбы не должна превышать 10 Вт согласно. ???????

13. В полосах радиочастот 7000 – 7100 кГц, 14000 – 14250 кГц, 21000 – 21450 кГц и 28,0 – 29,7 кГц плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой радиослужбы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт / м2.

14. Полоса радиочастот 28,050 – 28,150 МГц и радиочастоты 27120 кГц, 35,050 МГц, 35,060 МГц, 35,070 МГц, 35,080 МГц, 35,090 МГц, 35,100 МГц, 35,110 МГц, 40,695, 40,705 МГц, 40,715 МГц, 40,725 МГц могут использоваться на вторичной основе для передачи команд управления  моделям авиамодельного и судомодельного спорта. Мощность ??????
16. ЭИМ станций любительской радиослужбы не должна превышать 100 Вт.

17. В полосах радиочастот 144.15 – 145.0 МГц, 145.575 – 145.8 МГц и 328.6 – 335.4 МГц отдельные радиочастоты могут использоваться радиоэлектронными средствами воздушной подвижной (ОR) радиослужбы.
20. Полоса радиочастот 433,050 – 434,790 МГц используется на вторичной основе для портативных радиоэлектронных средств (с ЭИМ до 10 мВт), предназначенных для передачи речевых сообщений.
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