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государственная инспекция республики беларусь по электросвязи 

Регламент

Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи

Республики Беларусь

г. Минск

2006 ГОД

1. Общие положения.

1.1
Настоящий Регламент Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи Республики Беларусь (далее Любительские службы) действует в соответствии с:

-Действующим законодательством Республики Беларусь;
-Регламентом радиосвязи (РР) Международного Союза электросвязи (ITU);

-Рекомендациями Европейской Конференции администраций почт и электросвязи (далее CEPT);

-Рекомендациями Международного союза радиолюбителей (IARU).


1.2.
Любительская служба
-
служба радиосвязи для целей самообучения, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса без извлечения материальной выгоды (ст. 1 п.1.56  РР).



Любительская спутниковая служба
-
служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и Любительская служба (ст. 1 п. 1.57  РР).


1.3.
В сферу деятельности Любительских служб входят:

-проведение экспериментальных, спортивных и других видов радиосвязи между радиолюбителями;

-изучение особенностей распространения радиоволн в выделенных для любительской радиосвязи диапазонах радиочастот;

-создание и совершенствование технических средств радиосвязи; 

-добровольное, без материального вознаграждения, оказание помощи в радиосвязи лицам, общественным и государственным организациям для обеспечения безопасности и правопорядка и при проведении спасательных и аварийных работ там, где отсутствуют или недостаточны общественные службы связи;

-повышение уровня общеобразовательных и технических знаний населения;

-привлечение молодежи к занятиям радиотехникой и радиоспортом;

-укрепление взаимопонимания и дружбы народов.

1.4.
Действие настоящего Регламента распространяется на радиолюбителей (владельцев) радиолюбительских станций, приобретаемые, проектируемые, строящиеся (устанавливаемые), находящиеся на территории Республики Беларусь.

2. Государственное регулирование деятельности служб

Любительской радиосвязи.

2.1.
Cтроительство (изготовление), приобретение, ввоз (вывоз), эксплуатация радиолюбительских станций, осуществляется на основании соответствующих разрешений выдаваемых Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи (в дальнейшем “БелГИЭ”) и в сроки, определенные действующим законодательством Республики Беларусь, с момента получения соответствующего разрешения. 

2.2.
В зависимости от полосы используемых радиочастот, допустимой мощности радиолюбительских станций и класса излучения, разрешения радиолюбителю“ Radio Amateur Licence” подразделяются на три класса: “A”, “B”, “C”. 

2.3.
Квалификационными классами выдаваемого разрешения радиолюбителю “Radio Amateur Licence” являются:


1. Класс “А”
-
высший класс


2. Класс “В”
–
основной класс

3. Класс “С”
–
класс начинающих
Квалификационные классы “А” и “B” соответствуют квалификационному классу CEPT
–
“1”.

Квалификационный класс “С” является национальным и соответствует квалификационному классу CEPT
–
“2”.

2.4.
Разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” дает право на работу радиолюбительских станций личного пользования для квалификационных классов A и B  и на их использование во время кратковременных визитов в странах, признающих рекомендацию CEPT T/R 61-01 следуя требованиям для любительской радиосвязи, принятых в этих странах.

2.5.
Разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительскими станциями подразделяются на индивидуальные и коллективные.

а).
Индивидуальные разрешения:

Индивидуальные разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительскими станциями выдаются физическим лицам, получившим разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” соответствующего класса.

б).
Коллективные разрешения:

Коллективные разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительскими станциями соответствующего класса выдаются:
-
коллективу радиолюбителей, общественной организации, имеющим цели и задачи, соответствующие определению Любительских служб;

Разрешение на использование радиочастотного спектра радиолюбительскими станциями при этом оформляется на имя одного уполномоченного члена этого коллектива, имеющего индивидуальное разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” соответствующего класса.



-
детско-юношеским учреждениям, войсковым подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь.

В детско-юношеских учреждениях, войсковых подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь разрешение на коллективное использование радиочастотного спектра радиолюбительскими станциями оформляется на имя лица, назначенного руководителем учреждения или командиром части, в качестве ответственного за эксплуатацию радиолюбительской станции и имеющего индивидуальное разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence”.
2.6.
Прием квалификационных экзаменов осуществляется специалистами “БелГИЭ” или, по согласованию с “БелГИЭ”, общественными радиолюбительскими организациями, создающими для этого экзаменационные комиссии, в состав которых может быть включен специалист “БелГИЭ”.
2.6.1.
Квалификационные требования, программу и порядок сдачи квалификационных экзаменов разрабатывает “БелГИЭ” на основании рекомендаций CEPT T/R 61-02. (Проверка квалификации радиолюбителей (HAREC)). 

2.7.
На основании результатов сдачи квалификационных экзаменов, представленных документов (Приложение 2, форма 1), “БелГИЭ” выдает заявителю разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” (Приложение 4) соответствующего класса с присвоенным позывным сигналом.
2.7.1.
Лица, получившие разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” определенного класса, имеют право эксплуатировать радиолюбительскую станцию в соответствии с требованиями, указанными в разрешении на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией данного класса. 

Владение разрешением радиолюбителю “Radio Amateur Licence” не дает права на приобретение, ввоз из-за границы, а так же строительство и продажу радиолюбительской станции.
2.8.
“БелГИЭ” может выдать временное разрешение на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией иностранным радиолюбителям, имеющим разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” других государств и желающих эксплуатировать индивидуальную любительскую станцию на территории Республики Беларусь, 

2.9.
Для лиц, ранее имевших радиолюбительские разрешения и представивших подтверждающий это документ, определяется соответствующий класс, который указывается в бланке (Приложение 2, форма № 1) в пункте 9. На обороте формы № 1 вписываются реквизиты представленного документа. 

2.10.
При смене фамилии, основного местоположения радиолюбительской станции, либо утере разрешения, владелец радиостанции обязан в месячный срок представить в “БелГИЭ” заявление на переоформление с указанием причин.
2.11.
Порядок рассмотрения заявлений граждан, по которым требуется выдача разрешений, и перечень документов, представляемых гражданами для получения разрешений, определяются законодательством Республики Беларусь.
2.12.
Эксплуатация радиолюбительской станции без регистрации радиостанции и разрешения “БелГИЭ” на использование радиочастотного спектра категорически запрещена.

2.13.
“БелГИЭ” осуществляет контроль технического состояния радиолюбительских станций, общий контроль за использованием выделенного радиочастотного спектра для радиолюбительских станций.
3. Технические требования, предъявляемые к радиостанциям Любительских служб.
3.1.
Радиопередающее устройство радиолюбительской станции должно соответствовать техническим требованиям (нормам), приведенным в настоящем разделе.
3.2.
В состав радиолюбительской станции могут входить:
-
Комплект приемо-передающей аппаратуры, обеспечивающий работу в пределах диапазонов радиочастот и уровней мощности, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией;

-
приемная аппаратура;

-
антенные устройства с фидерными линиями, включая грозозащиту;

-
вспомогательные устройства для контроля параметров передающей аппаратуры;

-
эквивалент антенны (конструкция эквивалента должна обеспечивать возможность его подключения к антенному выходу радиопередающего устройства и проведение измерений на нем выносным ВЧ вольтметром).

-
инструменты и инвентарь. 

3.3.
При совместном использовании радиолюбительской станции членами одной семьи или коллективной радиолюбительской станции, радиопередающие устройства должны обеспечивать возможность работы с уровнями мощности, указанными в разрешениях на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией каждого члена семьи или в разрешении на использование радиочастотного спектра коллективной станцией.
3.4.
Классификация классов излучения, которые могут использоваться в радиолюбительских станциях, приведена в Приложении 1 настоящего Регламента.
3.5.
Мощность передающих устройств Любительских служб.

Максимальная пиковая выходная мощность радиопередающих устройств Любительских служб, не должна превышать допустимую мощность для соответствующего класса.
Мощность радиопередающих устройств Любительских служб измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны) в режиме непрерывного излучения измерителем мощности или напряжения (тока). В последнем случае мощность рассчитывается по формулам:
                                        2

                                    U экв                                         2

                    Р вых = --------- (Вт)      или     Р вых = I  экв  Х  R  (Вт)

                                     R 

где:
U экв
–
напряжение на активной нагрузке, В;
I  экв
–
ток в активной нагрузке, А;
R
–
величина сопротивления активной нагрузки, Ом.  

3.6.
Ширина полосы радиочастот нормируется на уровне минус 30 дБ относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ.
3.7.
Внеполосные излучения нормируются по значениям полосы радиочастот радиоизлучения на уровнях минус 30 дБ, относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ.

Стабильность радиочастоты, занимаемая ширина полосы радиочастот, внеполосные и побочные излучения радиопередающих устройств Любительских служб приведены в Приложении 1 настоящего Регламента.

3.8.
Конструкция и оборудование радиолюбительских станций должны соответствовать Правилам техники безопасности и Правилам противопожарной безопасности в целях обеспечения безопасного обслуживания и эксплуатации радиолюбительских станций и исключения возможности поражения электрическим током.


3.9.
 Требования, предъявляемые к радиолюбительским станциям оборудованных наружными антеннами.


3.9.1.
Радиолюбительские станции оборудуются наружными приемо-передающими антеннами. Установка антенн на крышах зданий должна быть согласована с жилищно-эксплуатационными или административными органами, в ведении которых находятся эти здания, до момента установки антенн.
3.9.2.
Оформление санитарного паспорта на радиолюбительские станции осуществляется в соответствии с законодательством (иными нормативными Актами) Республики Беларусь


3.9.3.
Ответственность за обеспечение безопасности работ по установке, ремонту, настройке и эксплуатации антенн радиолюбительских станций несет ее владелец. Он также отвечает за сохранность кровли в местах расположения мачт, опор и крепления принадлежащих ему антенных сооружений и за безопасность этих сооружений для окружающих.

4. Порядок присвоения позывных сигналов.


4.1.
Позывные сигналы владельцам радиолюбительских станций присваиваются “БелГИЭ” и указываются в разрешении радиолюбителю “Radio Amateur Licence” в соответствии со Статьей 25 и Приложением 42 РР ITU. (Таблица распределения серий международных позывных сигналов).

4.2.
Структура позывного сигнала состоит из двух букв латинского алфавита EU, EV или EW (префикс), определяющих государственную принадлежность, цифры, определяющей область, и следующих за ней одной, двух или трех букв, латинского алфавита от А до Z, от АА до ZZ и от ААА до ZZZ (суффикс) определяющих собственный признак владельца РЭС Любительской службы, кроме сочетаний:

а)
которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого рода;


б)
неблагозвучные сочетания.

4.3.
Для проведения мероприятий имеющих национальный или международный статус, иностранным гражданам во время их посещения Республики Беларусь, “БелГИЭ” может выдать временный специальный позывной с префиксом EV.

5.
ПРОЦЕДУРА радиосвязи Любительских служб.
5.1.
Во время радиосвязи владельцам радиостанций Любительских служб разрешается производить обмен информацией только по вопросам радиолюбительства и радиоспорта, по техническим данным радиолюбительских станций, погодным условиям и условиям распространения радиоволн. Следует ограничиваться замечаниями личного характера, передача которых вследствие небольшой важности не оправдывается (ст. 32 РР).

Радиообмен в пределах указанной тематики ведется открытым текстом с применением выражений Q-кода.


При телефонной радиосвязи необходимо передавать буквы позывного при помощи слов фонетического алфавита.

5.2.
Радиосвязь с владельцами радиостанций других служб допускается только в случаях передачи последними сигналов бедствия (SOS или MAYDAY) на распределенных полосах радиочастот Любительских служб.

5.3.
Владельцы радиолюбительских станций обязаны называть свой позывной сигнал в начале и при полном окончании каждого сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах радиосвязи повторять свой позывной сигнал не реже одного раза в течение 5 минут.

5.4.
Владельцы радиолюбительских станций, участвующие в спортивном мероприятии, должны называть свой позывной сигнал так часто, как этого требуют правила данного спортивного мероприятия, но не реже одного раза в 5 минут.

5.5.
При изменении рабочей радиочастоты владелец радиолюбительской станции обязан называть свой позывной сигнал в начале работы на новой радиочастоте. Невыполнение этого требования, а также повторение своего позывного сигнала на одной и той же радиочастоте с интервалом, превышающим 5 минут, квалифицируются как работа без позывного сигнала.

5.6. Проведение сеансов любительских радиосвязей может осуществляться в трех режимах:

а)
режим фиксированной радиолюбительской станции
-
стационарная работа из основного местоположения, указанного в разрешении на использование радиочастотного спектра.
б)
режим передвижной радиолюбительской станции
-
стационарная работа из не основного местоположения.

в)
режим подвижной радиолюбительской станции

-
при перемещении наземным, водным или воздушным путем.
5.6.
В зависимости от режима работы радиолюбительской станции, к позывному сигналу добавляются через дробную черту латинские буквы:

-Режим передвижной радиолюбительской станции


-
/P;

-Режим подвижной сухопутной радиолюбительской станции

-
/М;

-Режим подвижной водной радиолюбительской станции

-
/ММ;

-Режим подвижной воздушной радиолюбительской станции

-
/АМ.

5.7.
Использование радиолюбительской станции на транспорте в режиме подвижной, может осуществляться только по разрешению владельца или начальника транспортного средства. Радиолюбитель, при проведении сеанса радиосвязи должен иметь при себе разрешение “БелГИЭ” на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией (оригинал или копию) и разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence”(оригинал или копию).

5.8.
Для участия в международных радиолюбительских соревнованиях, радиолюбительским станциям коллективного и индивидуального пользования класса «А» предоставляется право работать на всех КВ диапазонах с мощностью излучения до 1 кВт, в диапазоне 144 МГц и 430 МГц - с мощностью до 50 Вт, на основании соответствующего разрешения “БелГИЭ”.

5.9. Запрещается:

5.9.1.
Передача информации, содержащей государственную или служебную тайну.

5.9.2.
Применение шифров, условных кодов и произвольных сокращений, за исключением сокращений и кодов упомянутых в п. 5.1.

5.9.3.
Передача ложных или вводящих в заблуждение сообщений.

5.9.4.
Работа без позывных или не присвоенными позывными сигналами.

5.9.5.
Допуск на радиолюбительскую станцию посторонних лиц.

5.9.6.
Работа на передачу радиопередающим устройством с уровнем мощности, превышающим предельно допустимую пиковую мощность, разрешенную для данного класса разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией.
5.9.7.
Работа в диапазонах (полосах) радиочастот и видами радиоизлучений, не предусмотренными разрешением на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией.
5.9.8.
Ведение переговоров, выходящих за рамки тематики, указанной в п. 5.1., обсуждение в эфире политики, религии, секса, коммерции и пр.

5.9.9.
Употребление во время сеансов радиосвязи непристойных и оскорбительных выражений.

5.9.10. Передача радиовещательных программ, звукового сопровождения телевизионных программ, музыкальных записей и всякого рода рекламы.
5.9.11. Использование международных сигналов бедствия SOS и MAYDAY (за исключением чрезвычайных ситуаций).

5.9.12. Использование радиолюбительских станций для передачи сообщений от (для) третьих лиц (кроме случаев, оговоренных в п.6.1.).

5.9.13. Работа радиолюбительских станций, создающих помехи работе теле- или радиоприемникам промышленного изготовления, подключенных к настроенным и согласованным наружным телевизионным антеннам. В случае возникновения непреднамеренных помех теле- или радиоприему, владелец радиолюбительской станции обязан прекратить работу до выяснения и устранения причин их возникновения. Владельцы радиолюбительских станций должны проявлять инициативу в обнаружении и устранении помех.

5.9.14. Получение радиолюбителем материального вознаграждения в каком-либо виде за деятельность, связанную с эксплуатацией радиолюбительской станции, не допускается

5.9.15. Радиосвязь на радиолюбительской станции в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

5.9.16. Во всех случаях, не оговоренных в настоящем Регламенте, владельцы радиолюбительских станций должны следовать общепринятому радиолюбительскому этикету, проявлять в ходе сеансов радиосвязи взаимную вежливость, выдержку и такт.
6. Использование радиолюбительских станций в чрезвычайных ситуациях
6.1.
Радиолюбительские станции  могут быть использованы для организации радиосвязи в чрезвычайных ситуациях как внутри страны, так и с зарубежными странами с правом передачи информации от (для) третьих лиц в соответствии с Регламентом радиосвязи (Резолюция № 640) и международными договоренностями и соглашениями.

6.2.
Допускается радиосвязь с государственными и общественными радиостанциями при проведении аварийно-спасательных работ или связанных с такими работами тренировках.

6.3.
Координацию деятельности владельцев-добровольцев радиолюбительских станций осуществляют радиолюбительские организации, устанавливающие контакт со штабами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими заинтересованными службами.

6.4.
При приеме сигналов бедствия, а также сообщений об авариях или чрезвычайных ситуациях, владелец радиолюбительской станции обязан незамедлительно сообщить об этом местным исполнительным или распорядительным органам, органам внутренних дел для организации поисково-спасательных мероприятий или организации аварийно-спасательных работ и уведомить “БелГИЭ”.

6.5.
По согласованию с “БелГИЭ”, может быть создана Радиолюбительская аварийная служба (РАС). “БелГИЭ” может присвоить определенные радиочастоты исключительно для Радиолюбительской Аварийной Службы из полос радиочастот выделенных Любительской службе на первичной основе (Решение ГКРЧ №6 от 29.06.1994). Процедура работы радиолюбительских станций Радиолюбительской аварийной службы в чрезвычайных ситуациях должна регламентироваться отдельным документом.

7. Документация радиолюбительских станций.
7.1.
На каждой радиолюбительской станции должны находиться и предъявляться по требованию инспектора “БелГИЭ” следующие документы:


-
Разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence”;

-
разрешение “БелГИЭ” на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией;


-
аппаратный журнал;

-
свидетельство о регистрации РЭС Любительских служб

радиосвязи (на каждое РЭС);

-
согласование на установку наружных антенн с административными органами;

-
санитарный паспорт;

-
Регламент Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи Республики Беларусь.

7.2.
При работе в УКВ диапазоне, с использованием носимой радиостанции ведение аппаратного журнала не обязательно.
8. Специальные виды радиосвязи Любительских служб.

8.1
Радиолюбительский ретранслятор
–
приемо-передающее устройство, которое работает в автоматическом режиме и способно в режиме полного дуплекса излучать сигналы, принятые на радиочастоте, отстоящей от радиочастоты передачи в диапазоне 28 МГц на 100 КГц выше входной, в диапазоне 144 МГц на 600 кГц, в диапазоне 430 МГц на 1,6 МГц.

8.2.
Скорость манипуляции на радиочастотах ниже 28 МГц не должна превышать - 300 Бод,  от 28 до 144 МГц - 1200 Бод,  от 144 до 430 МГц - 19,6 кБод,  свыше 430 МГц - 56 кБод.
Разнос радиочастот при частотной манипуляции на радиочастотах ниже 144 МГц не должен превышать 1 кГц,  выше 144 МГц - величины, численно равной допустимой скорости манипуляции.

8.3.
Радиомаяк
-
радиопередающее устройство с излучением 100НА1А или 900НF1В. используются для изучения прохождения радиоволн.
8.4.
Радиолюбительские ретрансляторы и радиомаяки могут быть установлены любым радиолюбителем либо коллективом радиолюбителей. Оформление разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительским ретранслятором или радиомаяком, номера рабочего канала ретранслятора и присвоение позывного сигнала радиомаяку осуществляет “БелГИЭ” по итогам рассмотрения заявления.
8.5.
Оформление свидетельства о регистрации радиолюбительского ретранслятора и радиомаяка осуществляет “БелГИЭ” на имя лица, ответственного за его эксплуатацию.
8.6.
В помещении, где установлен ретранслятор, на видном месте должны быть расположены; копия разрешения на использование радиочастотного спектра, адрес и телефонный номер лица, ответственного за его эксплуатацию, и средства пожаротушения.


8.7.
За правильную эксплуатацию ретранслятора и радиомаяка ответственность несет владелец разрешения на использование радиочастотного спектра и свидетельства о регистрации данного РЭС.

8.8.
Частотные каналы ретранслятора указаны в Приложении 1 настоящего Регламента.

9. Меры, применяемые к владельцам (уполномоченным членам коллективных) РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТАНЦИЙ за нарушение требований регламента любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи республики беларусь.

9.1.
 За строительство (изготовление), приобретение, ввоз (вывоз), эксплуатацию, использование радиолюбительских станций без разрешения “БелГИЭ”, а также за передачу или продажу данных любительских радиостанций лицам, не имеющим соответствующего разрешения “БелГИЭ”, владельцы этих станций в зависимости от характера допущенных ими нарушений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2.
В случаях нарушения требований действующих нормативных правовых Актов, а также условий, установленных в разрешениях на строительство (изготовление), приобретение, ввоз из-за границы, использование радиочастотного спектра радиолюбительской радиостанцией, отсутствие согласования на установку наружных антенн, разрешения могут быть аннулированы “БелГИЭ”. При этом “БелГИЭ” не несет ответственности за ущерб, который может понести владелец радиолюбительской станции в результате прекращения действия соответствующего разрешения.
9.3.
Владелец (уполномоченный член коллективной) радиолюбительской станции, обязан пройти перерегистрацию в случае истечения срока действия разрешений радиолюбителю “Radio Amateur Licence” и на использование радиочастотного спектра радиолюбительской радиостанцией. Сдать в “БелГИЭ” разрешения для переоформления.
9.4.
За нарушение требований настоящего Регламента в тех случаях, когда эти нарушения не влекут за собой ответственности в соответствии с действующим законодательством, к владельцам (уполномоченным членам коллективных) радиолюбительских станций, применяются следующие меры:

а)
предупреждение

б)
закрытие радиолюбительской станции на срок от трех месяцев до одного года.
в)
аннулирование разрешения радиолюбителю “Radio Amateur Licence” и разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительской радиостанцией.

Вопрос о выдаче нового разрешения радиолюбителю “Radio Amateur Licence” и разрешения на использование радиочастотного спектра радиолюбительской радиостанцией в этом случае может рассматриваться не ранее чем через один год (с пересдачей квалификационных экзаменов).
9.5.
Меры, перечисленные в пунктах 9.4а, 9.4б настоящего Регламента налагаются главным (старшим) государственным инспектором Республики Беларусь по электросвязи на основании фактов вскрытых нарушений.

9.6.
Наложение той или иной санкции “БелГИЭ” производится в виде соответствующего предписания владельцу (уполномоченному члену коллективной) радиолюбительской станции допустившим нарушение.

9.7.
Владелец (уполномоченной член коллективной) радиолюбительской станции, обязан выполнить решение “БелГИЭ” по получении им письменного предписания о закрытии данной радиолюбительской станции. Сдать в “БелГИЭ” разрешение радиолюбителю “Radio Amateur Licence” и разрешение на использование радиочастотного спектра радиолюбительской станцией 5 дней.

9.8.
Владелец (уполномоченный член коллективной) радиолюбительской станции может обжаловать решение областных отделений “БелГИЭ” в государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.


1.8.
При невыполнении требований настоящего Регламента, нормативных технических правовых актов Республики Беларусь, все юридические и физические лица несут ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь.

Приложение 1.
3.4.1.
Полосы радиочастот, допустимые мощности передающих РЭС Любительских служб и классы излучения в соответствии с классами разрешений радиолюбителю “Radio Amateur Licence” приведены в Приложении 1.
3.4.2.
В зависимости от класса разрешения радиолюбителю “Radio Amateur Licence”и разрешения на использование радиочастотного спектра РЭС, владельцы РЭС Любительских служб могут использовать следующие разрешенные классы излучения:

CW
(100НА1А)
-
телеграфия с амплитудной манипуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 100 Гц;

SSB
(3К00J3Е)
-
телефония с однополосной модуляцией с подавленной несущей и полосой излучаемых радиочастот до 3 кГц. На радиочастотах выше 10 МГц рекомендуется использование верхней боковой полосы (USB), а на радиочастотах ниже 10 МГц - нижней боковой полосы (LSB);

АМ
(6К00А3Е)
-
телефония с амплитудной модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 6 кГц;



(3К00R3Е)
-
телефония с однополосной амплитудной модуляцией с ослабленной или подавленной несущей и полосой излучаемых радиочастот до 3 кГц;


H3E
-
однополосная телефония с амплитудной модуляцией с полной несущей;

FM
(24К00F3Е)
-
телефония с частотной или фазовой модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 24 кГц;

G3E


-
телефония с фазовой модуляцией;

RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO
-
цифровые методы связи;

F1B, F1E, F1D
-
частотная телеграфия и манипуляция при передаче цифровой информации:

а)
(900HF1В)
-
автоматическая телеграфия с частотной манипуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 900 Гц (радиотелетайп);

б)
(200HF1D, 200HF2D, 200HJ2D)
-
передача данных с частотной манипуляцией и на поднесущих однополосного сигнала с полосой излучаемых радиочастот до 200 Гц (пакетная связь);


(1K00F1D, 1K00F2D, 1K00J2D)
-
передача данных с частотной манипуляцией и на поднесущих однополосного сигнала с полосой излучаемых радиочастот до 1 кГц (пакетная связь);

в)
(2К50С3FM)



-
передача изображения с частотной модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 2,5 кГц (фототелеграф и телевидение медленного сканирования).
3.4.3.
Модуляция, используемая лишь кратковременно и в непредвиденных случаях (например, такая модуляция, которая во многих случаях используется для передачи сигналов опознавания или вызова), может не учитываться при условии, что при этом не увеличивается необходимая ширина полосы (ст.1 р.2 РР).

3.6.1.
Передающие РЭС Любительских служб должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к стабильности радиочастоты, определяемой как абсолютный уход радиочастоты в течение 15 минут с момента вхождения в связь.


Нестабильность частоты сигнала излучаемой передающей РЭС Любительских служб допускается:

-50   Гц на радиочастотах
1.8 МГц–28.0 МГц

-300 Гц на радиочастотах
144,
430 МГц

-0,01%  на радиочастотах выше
1 ГГц  

3.7.2.
Занимаемая ширина полосы радиочастот передающих РЭС Любительских служб не должна превышать:

-в режиме CW (A1A) и скорости передачи до 120 знаков/мин.
-
100
Гц;

-в режиме SSB (J3E)






-
3
кГц;

-в режиме АМ (A3E) 





-
6
кГц;

-в режиме FМ (F3E)






-
24
кГц.

3.8.2. Полоса излучения радиопередающих устройств Любительских служб не должны превышать:
-в режиме CW (A1A) и скорости передачи до 120 зн./мин
–
200
Гц;
-в режиме SSB (J3E)






–
6
кГц;

-в режиме АМ (A3E)





–
14
кГц
(на уровне 50 дБ)


-в режиме FМ (F3E)






-
33
кГц
10.
ПРИЛОЖЕНИЯ.


10.1.
Порядок и условия использования конкретных полос радиочастот РЭС Любительских служб определяется “Таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Беларусь”. РЭС Любительских служб Республики Беларусь разрешается использовать для радиосвязи, перечисленные ниже диапазоны (полосы) радиочастот:
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ РЭС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КВ И УКВ ДИАПАЗОНАХ.

	Частота ниже 30 МГц

(КВ-диапазон)
	Частоты выше 30 МГц

(УКВ-диапазон)

	135.7-137.8 кГц
	144-146 МГц

	1830-1850 кГц
	430-440 МГц

	3500-3800 кГц
	1240-1300 МГц

	7000-7200 кГц
	2300-2450 МГц

	10100-10150 кГц
	5650-5850 МГц

	14000-14350 кГц
	10.0-10.5 ГГц

	18068-18168 кГц
	24.0-24.25 ГГц

	21000-21450 кГц
	47.0-47.2 ГГц

	24890-24990 кГц
	75.5-81.5 ГГц

	28000-29700 кГц
	134-141 ГГц

	
	241-250 ГГц


ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ МЕЖДУ РЭС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В УКВ-ДИАПАЗОНЕ.

	Полоса частот
	Категория использования полос радиочастот Любительскими службами

	144-146 МГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

	430-440 МГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

	1240-1300 МГц
	Любительская

	2300-2450 МГц
	Любительская

	5650-5830 МГц
	Любительская

	5830-5850 МГц
	Любительская

Любительская спутниковая

	10.0-10.45 ГГц
	Любительская

	10.45-10.5 ГГц
	Любительская

Любительская спутниковая

	24.0-24.05 ГГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

	24.05-24.25 ГГц
	Любительская

	47.0-47.2 ГГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

	75.5-76.0 ГГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

	76.0-81.5 ГГц
	Любительская

Любительская спутниковая

	134-136 ГГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ

	136-141 ГГц
	Любительская

Любительская спутниковая

	241-248 ГГц
	Любительская

Любительская спутниковая

	248-250 ГГц
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ


Приложение 1.
ТАБЛИЦА ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ, ДОПУСТИМЫХ МОЩНОСТЕЙ РЭС ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КЛАССОВ ИЗЛУЧЕНИЯ.

	Класс разрешения
радиолюбителю
“Radio Amateur Licence”

	Максимальная допустимая

мощность,

Вт
	Полоса радиочастот,

кГц
	Класс излучения
	Категория использования полос радиочастот



	А
	100
	135,7 – 137,8
	А1А
	Любительская

	
	500
	1830 -1850

1840 - 1850

1838 – 1842
	А1А

J3E
F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

	
	
	3500 – 3800

3600 – 3800

3580 - 3620
	А1А

J3E
F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

	
	
	7000 – 7100

7040 – 7100
7035 - 7045
	А1А

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	7100 – 7200 
7140 – 7200

7135 - 7145
	A1A

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ



	
	
	10100 – 10150
10140 - 10150
	А1А

F1B
	Любительская

	
	
	14000 – 14350

14100 – 14350
14070 – 14110

14225 - 14235
	А1А

J3E

F1B

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	18068 – 18168

18100 – 18168
18100 - 18110
	А1А

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	21000 – 21450

21150 – 21450
21080 – 21120

21335 - 21345
	А1А

J3E

F1B

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	24890 – 24990

24930 – 24990
24920 - 24930
	А1А

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	28000 – 29700

28200 – 29700

28800 – 29300

29500 – 29700
28050 – 28150

28675 - 28685
	А1А
J3E

A3E, G3E

A3E, G3E

F1B

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	50
	УКВ  диапазоны
	А1А, J3E, A3E, G3E, F1B
	

	B
	100
	1830 - 1850

1840 - 1850

1838 – 1842
	А1А

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ



	
	
	3500 – 3800

3600 – 3800
3580 - 3620
	А1А

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ



	
	
	7000 – 7100

7040 – 7100
7035 – 7045 
	А1А

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	7100 – 7200

7140 – 7200

7135 - 7145
	A1A

J3E

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

	
	
	14000 – 14350

14100 – 14350
14070 – 14110

14225 - 14235
	А1А

J3E

F1B

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	21000 – 21450

21150 – 21450
21080 – 21120

21335 - 21345
	А1А

J3E

F1B

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	28000 – 29700

28200 – 29700

28800 – 29300

29500 – 29700
28050 – 28150

28675 - 28685
	А1А
J3E

A3E, G3E

A3E, G3E

F1B

F1B
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	25


	УКВ  диапазоны
	А1А, J3E, A3E, G3E, F1B
	

	C
	50
	1830 -  1850

1840 – 1850
	А1А

J3E
	любительская



	
	
	3520 – 3700

3600 – 3700
	А1А

J3E
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ



	
	
	14020 – 14350

14100 - 14350
	А1А

J3E
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.



	
	
	21020 – 21450

21150 - 21450
	А1А

J3E
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.

	
	
	28020 – 29700

28200 – 29700

28800 – 29300

29500 - 29700
	А1А
J3E

A3E, G3E
A3E, G3E
	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТН.



	
	10
	УКВ  диапазоны
	А1А, J3E, A3E, G3E,F1B
	


Примечание к приложению 1:

1. Любительские службы, названия которых напечатаны в таблице прописными буквами (например: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ) – являются “первичными”.

2. Любительские службы, названия которых напечатаны строчными буквами (например: любительская) – являются “вторичными”.

3. Полоса радиочастот 135,7 – 137,8 кГц может использоваться для работы РЭС Любительских служб класса А с максимальной ЭИМ передающих РЭС 100 Вт и классом излучения А1А (телеграфия с амплитудной манипуляцией).

4. В полосах радиочастот 1830 – 1930 кГц, 3500 – 3800 кГц, 7000 – 7100 кГц, 10100 – 10150 кГц, 14000 – 14350 кГц, 18068 – 18168 кГц, 21000 – 21450 кГц, 24890 – 24990 кГц, 28 – 29,7 МГц и 144 – 146 МГц отдельные радиочастоты могут использоваться для организации радиосвязи при ведении аварийно–спасательных работ в зоне бедствия и осуществлении связи между зоной бедствия и органами управления, обеспечивающими операции по спасению. ЭИМ передающих РЭС Любительских служб, работающих в полосах  радиочастот 3500 – 3650 кГц, 7000 – 7100 кГц,  10100 – 10150 кГц, 14000 – 14350 кГц, 18068 – 18168 кГц, 21000 – 21450 кГц,  24890 – 24990 кГц и 28 – 29.7 МГц  не должна превышать 1 кВт, а в полосах 1830 – 1930 кГц, и 144 – 146 МГц не должна превышать 10 Вт.

5. В полосах радиочастот 7000 – 7100 кГц, 14000 – 14250 кГц, 21000 – 21450 кГц и 28,0 – 29,7 кГц плотность потока мощности излучения космических станций Любительской спутниковой радиослужбы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт / м2.

6.
Полоса радиочастот 433,050 – 434,790 МГц используется на вторичной основе для портативных РЭС Любительских служб (с ЭИМ до 10 мВт), предназначенных для передачи речевых сообщений.

Приложение 2

ФОРМА 1

	1

(Заполняется Государственной инспекцией  Республики Беларусь по электросвязи)

	2

(Номер разрешения радиолюбителю “Radio Amateur Licence”, класс и позывной, если таковые имеются. При утере разрешения писать "утеряно")

	3
(Цель заявления: продление, первоначальное разрешение радиолюбителю

“Radio Amateur Licence”, смена позывного, фамилии, адреса)

	4

(Фамилия, Имя, Отчество)
	5

 (число, месяц, год рождения)

	6
(Почтовый адрес)

	7
(Адрес основного местоположения РЭС)

	8

(Название, номер и дата документа, удостоверяющего личность. Подпись заявителя)

	9

 (На какой класс сдан экзамен и дата сдачи)

	10

          1) 

          2) 
          3) 
( Фамилии, позывные сигнала, класс и номер разрешения “Radio Amateur Licence”, подписи экзаменаторов, печать )



При сдаче экзамена правильность заполнения пунктов 4, 5 и 8 проверяется членами экзаменационной комиссии по документу, удостоверяющему личность заявителя.


Пункты 9 и 1О заполняются членами экзаменационной комиссии. 

Приложение 3
В Государственную инспекцию

Республики Беларусь

по электросвязи

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА РЭС  ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ
(СОСТАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДОЕ РЭС)

	№ Разрешения на приобретение, постройку, ввоз РЭС

Дата выдачи Разрешения
	

	
	

	№ Разрешения радиолюбителю

“Radio Amateur Licence”
	

	Дата выдачи разрешения радиолюбителю

“Radio Amateur Licence”
	

	Присвоенный класс


	

	Позывной сигнал


	

	Фамилия


	

	Имя


	

	Отчество


	

	Адрес установки РЭС


	

	Сообщаю: о приобретении, постройке, ввозе РЭС Любительской и Любительской спутниковой служб на территорию Республики Беларусь для оснащения (переоснащения) моей радиостанции (ненужное зачеркнуть)

	Дата (приобретения, постройки, ввоза

РЭС) 
	

	Тип (марка), серийный номер аппаратуры
	

	Диапазоны частот, МГц   (КВ)

(ненужное зачеркнуть)
	1.8
	3.5
	7
	10
	14
	18
	21
	24
	28

	Мощность, Вт (применяемую вписать

соответственно диапазону)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диапазоны частот, МГц (УКВ)

(ненужное зачеркнуть)
	144
	430

	Мощность, Вт (применяемую вписать соответственно диапазону)
	
	

	Диапазон частот, ГГц (СВЧ)

(ненужное зачеркнуть)
	1.2
	2.3
	5.6
	10
	24
	47
	75
	142
	241

	Мощность, Вт (применяемую вписать соответственно диапазону)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения ведомости
	

	Подпись владельца
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